用戶自設表內管申請審圖檢驗及表外管接氣設計施工作業流程圖(陽明山瓦斯公司) (1-1)
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1.填寫申請相關表單


2.審圖費(戶)、檢驗費(戶)


3.營利事業登記證(影本)


4.公用天然氣導管承裝業登記執照(影本)


5.當年度氣體導管工程工業同業公會會員證書(影本)


6.相關資料審核


7.切結書








受理案件(營業課)





1.填寫[用戶自設瓦斯表內管裝置工程申請審核表]


2. 承裝業者繳交審圖費(戶)





文件資料受理及審核(設計課)





補齊送件





表外管設計(接氣工程)





備註:


1.基於公共安全,集中表位之設計,施工需採明管裝置且須能充分供應用戶爐具所需之使用量.


2.未依本作業說明於施作前先申請檢驗而自行施作暗管者由於本公司無法整體檢驗,則以不合格處理,不予供氣;應以明管施作並依本作業說明申請檢驗.








設計案件完成交營業課通知用戶繳費





承裝業者繳交檢驗費(戶)





用戶繳交表外管工程費





案件移交施工課施工





氣密試驗





通知用戶受理裝表


(裝表業務-營業課)





用戶自設表內管裝置工程,依規定檢驗通過後本公司即予供氣,惟不負爾後維修責任





重新試氣
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